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1. Components
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1. Front guard 7. Oscillation knob 13. End cap

2. Blade retaining nut 8. Motor 14. Bar base

3. Blade 9. Fixing screws 15. Switch box

4. Guard mounting nut 10. Speed control switch 16. Screw A

5. Rear guard 11. Iron tube 17. Retaining nut B
6. Shaft 12. Extension pole 18. Base cover

19. Nut & Bolt
2. Set-up

1. Fix the colum on the cross-shaped base that is already assembled, and tighten
2. Place the rear grille onto the front bezel of the motor and tighten the plastic nut;
3. Install the blade and tighten the blade retaining nut.
4. Install the front grille, and fasten the grille fastener.

3. Usage Instructions

Fan operation

Press the fan power switch and you can choose to turn the fan on or off and select the
fan speed

0-- off 1-- low 2-- medium 3-- high

English

Oscillation control
When you need the fan to oscillate, push the oscillation button down. If you only need the
fan to blow in one direction, pull the oscillation button up.

Tilting

To adjust the fan upward or downward, you can gently lift or push down on the fan head
or grille.

4. Precautions
1. Please make sure your voltage is the same as indicated for this device before using it.
2. Do not pull the power plug with wet hands to avoid electric shock.
3. Please avoid high temperature, high humidity, high PH, as well as insecticide, curtains
and other items easily sucked into the fan.
4. Do not place the fan on uneven ground to avoid tipping over.
5. Do not connect the fan to a power source before it is fully assembled; turn off the
power when moving fan.
6. Never insert a finger or pointed object into the grille.
7. Infants and the elderly should not be exposed to prolonged, direct air currents.
8. Check if the power cord or plug is damaged before use. If the power cord is
damaged,it must be replaced by the manufacturer's service department or similar
specialized personnel.
9. Turn off the power and unplug the fan when people are not around or it is not in use in
order to avoid accidents if there is a problem with the circuits.

5. Maintenance
1. Make sure the power is disconnected before cleaning this product.
2. Do not use any grinding tools or solvents that would damage the surface of this
product. You may use cleaning agents to clean it, then wipe dry with a piece of cloth.
3. Do not use water or other liquids to clean electrical components (such as power
switches, motors, etc.). Electrical components can be cleaned with a piece of cloth.
4. Do not disassemble the product to alter it. We recommend inspection and cleaning
every year for this product in order to extend its life.

Disclaimer:

This Instruction cannot be completely ruled out possible text or technical omissions or
typo, and such errors or omissions will be corrected in the updated versions. The
Company has the right and obligation to modify any contents of this Instruction at any
time without prior notice.
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1. Komponenty
1 2 3 4 5 6 7

1. przednia ostona 7. bolec regulujgcy oscylacje 13. naktadka

2. nakretka mocujaca topatki 8. silnik 14. podstawa wspornika
3. topatka 9. Sruby mocujgce 15. skrzynka sterujgca
4. nakretka mocujgca ostony 10. przetacznik regulacji predkosci  16. $ruba A

5. tylnia ostona 11. metalowa rurka 17. nakretka mocujgca B
6. watek 12. wysuwany drgzek 18. ostona podstawy

19. nakretka i $ruba

2. Ustawianie pracy urzadzenia
1. Umocuj wspornik na podstawie w ksztalcie krzyza, ktéra zostata juz zmontowana i
dokre¢
2. Umies$c¢ tylnig kratkg na przedniej czgsci silnika i dokre¢ plastikowg nakretke
3. Zainstaluj topatke i dokrec¢ jej nakretke.
4. Zatéz przednig kratke i zamocuj zacisk.

3. Informacje dotyczace uzytkowania
Dziatanie wentylatora
Naci$nij wigcznik zasilania, aby go wigczy¢/wytgczy¢ oraz wybierz predkos¢ dziatania
wentylatora
0-- off 1-- niska

2-- $rednia 3-- wysoka

Polski

Sterowanie oscylacja

Wecisnij bolec kontroli oscylaciji, jesli chcesz jg wigczy€. Jesli chcesz ustawi¢ wentylator
tak, aby strumien powietrza skierowany byt tylko w jednym kierunku to bolec powinien
by¢ wysuniety.

Przechylanie

Aby wyregulowa¢ ustawienie wentylatora ku gorze lub ku dotowi, mozesz lekko podnies¢
lub opusci¢ pociagajac za gérng czes$¢ wentylatora lub kratki.

4. Srodki ostroznosci
1. Przed uzyciem upewnij si¢ czy napiecie z ktérego korzystasz jest takie samo jak
napigcie wskazane na urzadzeniu.
2. Nie pociggaj za wtyczke mokrymi rekoma, aby unikng¢ porazenia pradem.
3. Prosimy unika¢ poddawania urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur, wysokiej
wilgotnosci, wysokiego PH oraz $rodkéw owadobojczych, uwazac¢ na zastony oraz inne
obiekty, ktore tatwo mogg zosta¢ wessane do wentylatora.
4. Nie ustawiaj wentylatora na nieréwnej powierzchni, aby zapobiec jego przewréceniu.
5. Nie podtgczaj wentylatora do zrédta zasilania przed zakonczeniem montazu i wytacz
zasilanie przed jego przenoszeniem.
6. Pod zadnym wypadkiem nie wsuwaj palcéw lub ostrych przedmiotéw do kratki.
7. Dzieci oraz osoby starsze nie powinny by¢ przez dtuzszy czas poddawane
bezposredniemu dziataniu pradu powietrza.
8. Przed rozpoczeciem uzytkowania sprawdz czy kabel zasilajgcy lub wtyczka nie sg
przypadkiem uszkodzone. Jeéli przewdd zasilajacy zostat uszkodzony, musi on zosta¢
wymieniony przez serwisanta lub inng odpowiednio wykwalifikowang osobe.
9. Wytacz zasilanie i odtgcz wtyczke wentylatora, gdy w jego poblizu nie znajduja sie
zadni ludzie lub gdy nie jest on w uzyciu, aby unikng¢ zagrozenia.

5. Konserwacja
1. Przed rozpoczeciem czyszczenia upewnij sie, ze zasilanie zostato roztgczone.
2. Unikaj korzystania z narzedzi sciernych lub rozpuszczalnikow, ktore moga uszkodzi¢
powierzchnie produktu. Aby wyczysci¢ urzadzenie mozesz skorzystac¢ ze srodkow
czyszczacych, a potem wytrze¢ do sucha przy uzyciu szmatki.
3. Do czyszczenia elektrycznych komponentéw (takich jak wigczniki, silnik, etc.) nie
uzywaj wody czy innych ptynéw. Komponenty elektryczne mogg zosta¢ wyczyszczone
przy uzyciu kawatka materiatu.
4. Nie rozmontowuj produktu w celu dokonywania modyfikacji. Zalecamy
przeprowadzenie kontroli technicznej i czyszczenie produktu co najmniej raz w roku po
to, aby wydtuzy¢ jego zywotnosc.

Zastrzezenie:

ta instrukcja moze zawierac braki w tresci i informacjach technicznych oraz btedy w
pisowni, takie braki i bledy zostang poprawione w zaktualizowanych wersjach. Firma
ma prawo i obowigzek zmodyfikowac tresci tej instrukcji bez zadnego uprzedniego
powiadomienia.




